








Konzept zur
Hochwasser- und
Starkregenvorsorge

flr die Ortsgemeinde Minheim

Legende

Bestand Fldachennutzung und Abflussbildung

potenzielle schnelle Abflussbildung auf Ackerflachen

- sehr hoch
- e

potenzielle schnelle Abflussbildung auf Griinlandfldchen
| s

| hoch
potenzielle schnelle Abflussbildung auf Sonderkulturfldchen
[ | sehrhoch

hocft

MaBnahmen in der Fléche
Malinahmengruppen bei Ackernutzung

- Ad - Umnuizung in Gehélzstrukturen prifen

I 43- Umwandlung in Granland prifen

[ 4o oder wie AT, Hanglénger 9.
Verzicht auf erosionsgeféhrdete Kulturen etc.
I | A1 - Konservierende Bodenbearbeitung inkl. Mulchsaat

AU - keine besonderen MaBnahmen auf Acker notig

Malinahmengruppen bei Griinlandnutzung

- G3 - Umnutzung in Geholzstrukturen prufen

‘ | G2 - wie G1, tzlich Vorfiut wie Weg ung d und nach A
Aktivieren von Kleinriickhalt (Ableitan von Wegeentwésserung in die Fldche,
Retentionsraum an Ddmmen etc.)

GT - Grtinland erhalten, Narbenpflege iberpriifen und ggf. optimieren

GO - keine besonderen Malinahmen auf Grinland notig

Malinahmengruppen bei Sonderkulturen”
51 - polenzielle Gefahrdung (siehe Texttell)

S0 - keine besonderen Malinahmen ndtig
* Sonderkulturen sowie Gartenland und sonstige Nutzungen ohne sindeutige Zuordnung

(siehe und Auen)

= === Tigfenlinien
= Gewdsser
Ortslagen

Waldfisichen (siehe Texttei)

i

Granze der Verbandsgemeinde

Quelle: Informationspaket Hochwasservorsorge durch Flussgebietsentwicklung des
Landesamts fiir Umwelt Rheinland-Pfalz fiir die Verbandsgemeinde Daun

Kapitel

Gefahrdungsanalyse
Bodenerosion und Abflussbildung

Karte
Ausschnitt der Karten zu Bestand und MaBnahmen bezogen auf
Flachennutzung und Abflussbildung
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Konzept zur
Hochwasser- und
Starkregenvorsorge

flr die Ortsgemeinde Minheim

Legende

m— Gewdsser = Cewadsser ohne Strukturdaten
Gewasserstrecke mit Uferverbau
Gewasserstrecke mit tiefem oder sehr tiefem Profil
= Cewasserstrecke mit tiefem oder sehr tiefem Profil und Uferverbau
=== Gewasserstrecken ohne Randstreifen
Ortslagen Wald- und Gehdlzflachen (auBerhalb der Auen)

MaBnahmengruppen (Karte rechts)

Gewidsserstrecken mit eigendynamischer Entwicklung

@®® ) sveisung eines Gewasserentwicklungskorridors

oeoe Sohlanhebung und Ausweisung eines Gewdsserentwicklungskorridors
(an Defizitstrecken mit starker Eintiefung und ohne Entwicklungsraum)

Gewasserstrecken ohne eigendynamische Entwicklung

OOO sohlanhebung

@®® 5ohlanhebung und Ausweisung eines Gewésserentwicklungskorridors

MaBnahmen in der Aue

Umwandlung von Ackerflachen uin eine an den Standort
angepasste Nutzung

Erhalt der Griinlandnutzung in der Aue

I Erhalt des Waldes in der Aue
(ggf. Umwandlung in standortangepassten Bestand

Entwicklung von Auwald oder bachuferwald in Verbindung mit
Gewasserentwicklung (Vorschlag Ausgleichs-/Okofldchen)

Auenflachen ohne besondere MaBnahmen

Die MaBnahmen sind vorrangig an Gewdsserstrecken mit
vorhandenem Retentionspotenzial durchzufiihren

Gewadsserstrecken mit Retentionspotenzial
mit eigendynamischer Entwicklung

m— (ewasser

MalBnahmen zur Gewasserentwicklung bereits angelau-
fen bzw. schon durchgefiihrt

Umsetzung angelaufen

"""" MaBnahmen durchgefihrt

Quelle: Informationspaket Hochwasservorsorge durch Flussgebietsentwicklung des
Landesamts fiir Umwelt Rheinland-Pfalz fiir die Verbandsgemeinde Daun
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Kapitel
Gefahrdungsanalyse
Bodenerosion und Abflussbildung

Karte
Ausschnitt der Karten zu Bestand und MaBnahmen an Gewdssern und in
den Auen
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Konzept zur
Hochwasser- und
Starkregenvorsorge
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Legende

besondere Gefdhrdung fiir die

Ortsbebauung

Erosionsgefahrdung (Fruchtfolge 2016-2019)

keine bis sehr geringe
Bodenerosionsgefahrdung

. sehr geringe
Bodenerosionsgefahrdung

geringe

Bodenerosionsgefahrdung

mittlere
Bodenerosionsgefahrdung

sehr hohe
Bodenerosionsgefahrdung

. hohe
Bodenerosionsgefahrdung

Quelle: Kartenviewer Landesamt fiir Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz

GAP-Konditionalitat: Bodenerosionsgefahrdung durch Wasser

mittlere bis hohe
Erosionsgefahrdung (KWasser 1)

. sehr hohe
Erosionsgefahrdung (KWasser 2)

sonstige Flachen

Quelle: Kartenviewer des Ministeriums fiir Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau RLP

Relsemobllpark
Minbaim Minhaim Kapitel

Gefahrdungsanalyse
Bodenerosion und Abflussbildung

Karte
Gefahrdungsanalyse Bodenerosion nach Fruchtfolge gemaf3 DIN 19708 und
nach GAP-Konditionalitat ab 2023
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